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Naturo 80

głębokość zabudowy 80 mm

szklenie pakietami od 34 do 45 mm

3–4 warstwy klejonego drewna

4-warstwowa powłoka malarska

rodzaje drewna: sosna, świerk, meranti, dąb

rodzaje wykończenia drewna: kolory z
palety lazur, kolory z palety RAL, lakier
bezbarwny, impregnat bezbarwny, surowe
drewno
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(ramka Ultimate)*
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Naturo 80 to system będący ewolucją Naturo 76, jednego z najpopularniejszych rozwiązań z drewna. Nieznacznie

powiększona głębokość zabudowy pozwala na zastosowanie większych pakietów szklenia, co umożliwia
zaoferowanie odbiorcom wyraźnie poprawionych parametrów termicznych całych konstrukcji.

Prezentowane okna tworzone są w oparciu o etycznie pozyskiwany surowiec, który podlega specjalnej obróbce

poprawiającej jego parametry. Do tworzenia profili używane jest drewno klejone z kilku warstw dla uzyskania
lepszych parametrów statycznych i podniesienia jego trwałości.

Okna Naturo 80 pokrywane są czterema warstwami lakierów TEKNOS, które chronią je przed działaniem

szkodliwych czynników oraz pozwalają na uzyskanie nieprzeciętnych walorów estetycznych.

* Powyższa wartość Uw podana jest dla okna referencyjnego o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą



4one/16Ar/4/16Ar/4one, rodzaj drewna: sosna.

Paleta kolorów prezentowana na stronie Eko-Okien służy wyłącznie do celów poglądowych i nie może być
jednoznacznym odniesieniem do rzeczywistych kolorów, jak i usłojenia stolarki. Jako najbardziej wiarygodne

źródło kolorów polecamy wzornik udostępniony przez naszego partnera, firmę Teknos.


